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&9 METALTHAGA

metal service center

Caracteristicas Técnicas

Propriedades Mecanicas*

Limite de escoamento Rp 0,2 [Mpa]

Limite de resisténcia a tracdo [Mpa]

Alongamento em 50mm [%]

Dureza [HB] 75-85

Propriedades Fisicas*

Médulo de elasticidade [GPa] 70
// Condutividade Elétrica [M/Q.mm?2] 16-18
/1
Coeficiente de Expansédo Térmica [K'x107] 233
Condutividade Térmica [W/m x K] 110-140
Caracteristicas de Processo
Usinabilidade 2
Soldagem (Gas/TIG/Decorativa/Resiténcia)** 4/2/2/2/1
Anodizagao (Técnica/Decorativa/Dura)** 2/6/02

*Depende das espessuras, valores para referéncia | ** Legenda 1 - Muito Bom, 6 - Inaplicavel
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NOVA LINHA DE PRODUTOS

METALTHAGA

PLACAS DE PRECISAD
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Caracteristicas:

Aplicacoes:

- Placas retificadas com excelente precisdao (0,1 mm) e acabamento
- Material isento de tensdes internas

- Otima usinabilidade

- Excelente resisténcia a corrosao

- Dureza elevada (75-85 HB)

- Com pelicula protetora

- Pecas de precisao (mercado automobilistico,
linhas de montagem, gabaritos)

- Setor aeroespacial

- Setor de moldes e matrizes

- Setor eletronico (semi-condutores)

- Painéis e revestimento na construcdo de maquinas
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